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• TRB 801 Nr 45 (bez GG-25)
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Masa (kg)
Figura DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
12.017 6,5 7,9 10,9 13,0 18,0 20,3 29,9 42,5 59,0 70,0 125,0 155,0 290,0
34.017 7,0 7,9 11,0 13,9 18,8 21,9 32,0 45,6 64,0 99,0 112,0 167,0 320,0

35.017 7,0 7,9 11,0 13,9 18,8 21,9 32,0 45,6 64,0 99,0 112,0 177,0 338,0
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12.017 PN 16 GG-25 DN 15-250

34.017 PN 25
1.0619+N

DN 15-250

35.017 PN 40 DN 15-250
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Figura 12.017 34.017; 35.017
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1 /���"� GG-25, 0.6025 1.0619+N (GS-C25N), 1.0619.01

1.2 ������� X 20 Cr 13, 1.4021.05

2 %#������
GG-25, 
0.6025

DN ≤ 80: C 22.8, 1.0460 
DN > 80: 1.0619+N (GS-C25N), 1.0619.01 

3 ������ 
DN ≤ 200: X 20 Cr 13, 1.4021.05 

DN > 200: P265 GH (Kbl. HII), 1.0425 - X 5 CrNiNb 19-9, 1.4551

4 ��������� X 20 Cr 13, 1.4021.05 nagniatane

5 /�#���.���� GG-25, 0.6025

6 0������������ Czysty grafit

7 5�"�� 24 CrMo 5, 1.7258

8 ,� ��� � Ck 35, 1.1181

9 0������ � Blacha CrNi powlekana obustronnie czystym grafitem
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DN L l H Skok ∅ C
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15 130 120 207 30 140 4,0 4,4 4,8 4,0

20 150 120 207 30 140 6,3 7,0 6,2 5,0

25 160 140 227 35 160 10,0 11,0 6,0 4,9

32 180 140 227 35 160 16,0 18,0 6,3 5,2

40 200 165 270 45 180 25,0 28,0 6,3 5,2

50 230 165 270 45 180 40,0 44,0 6,0 4,9

65 290 180 292 50 200 63,0 70,0 6,9 5,6

80 310 195 340 60 225 100,0 110,0 6,3 5,2

100 350 225 371 65 250 160,0 176,0 6,0 4,9

125 400 260 429 75 300 250,0 275,0 6,0 4,9

150 480 300 530 75 520 375,0 410,0 5,0 4,6

200 600 350 562 90 520 630,0 700,0 6,7 5,0

250 730 440 665 90 520 1000,0 1100,0 6,0 4,9
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DN
PN 16 PN 25 PN 40

∅ D ∅ K n x ∅ d1 ∅ D ∅ K n x ∅ d1 ∅ D ∅ K n x ∅ d1

15 95 65 4 x 14 95 65 4 x 14 95 65 4 x 14

20 105 75 4 x 14 105 75 4 x 14 105 75 4 x 14

25 115 85 4 x 14 115 85 4 x 14 115 85 4 x 14

32 140 100 4 x 18 140 100 4 x 18 140 100 4 x 18

40 150 110 4 x 18 150 110 4 x 18 150 110 4 x 18

50 165 125 4 x 18 165 125 4 x 18 165 125 4 x 18

65 185 145 4 x 18 185 145 8 x 18 185 145 8 x 18

80 200 160 8 x 18 200 160 8 x 18 200 160 8 x 18

100 220 180 8 x 18 235 190 8 x 22 235 190 8 x 22

125 250 210 8 x 18 270 220 8 x 26 270 220 8 x 26

150 285 240 8 x 22 300 250 8 x 26 300 250 8 x 26

200 340 295 12 x 22 360 310 12 x 26 375 320 12 x 30

250 405 355 12 x 26 425 370 12 x 30 450 385 12 x 33

300 460 410 12 x 26 485 430 16 x 30 515 450 16 x 33

350 520 470 16 x 26 555 490 16 x 33 580 510 16 x 36

400 580 525 16 x 30 620 550 16 x 36 660 585 16 x 39

500 715 650 20 x 33 730 660 20 x 36 755 670 20 x 42
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Wymiary w mm
Masa w kg

1 bar =̂ 105 Pa =̂ 0,1 MPa

Kvs w m3/h

1Kvs =̂  0,85 Cv
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-60°C do <-10°C* -10°C 120°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 450°C

GG-25 16 --- 16 bar 16 bar 13 bar 11 bar 10 bar --- --- ---

1.0619+N 25 12,5 bar 25 bar 25 bar 22 bar 20 bar 17 bar 16 bar 13 bar 10 bar

1.0619+N 40 20 bar 40 bar 40 bar 35 bar 32 bar 28 bar 24 bar 21 bar 18 bar

Informacje ogólne
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Maksymalny zakres stosowania
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                            DN 125 150 200 250

���������<������                           ∆ p 25 bar 21 bar 14 bar 9 bar


