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Zawory regulacyjne

®®

BR 020 - ASTRA

BR 042 - ASTRA-Plus

ARI-ASTRA - Zawór regulacyjny do 120°C

ARI-ASTRA-Plus - Zawór regulacyjny
z uszczelnieniem mieszkowym do 175°C lub 350°C
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• TA-Air TÜV-Test-Nr 088-945053
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ARI-ASTRA - ���������	
��������	�����	���������

Figura 12.020 / 12.042   DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
Masa (kg) 3,5 4,1 4,8 6,6 9,0 11,5 18,5 24,5 40 79 91 170 265 360 535 620

Wsp. kvs 4,5 6,6 9,8 15,1 24,9 48,5 74,4 111 165 242 372 704 812 1383 1651 2383
Wsp. zeta 4,0 5,9 6,5 7,4 6,6 4,3 5,2 5,3 5,9 6,7 5,8 5,2 9,5 6,8 8,8 7,2

Wsp. z wg VDMA 24423 0,44 0,63 0,54 0,52 0,47 0,36 0,30 0,37 0,27 0,23 0,23 0,23 --

��8:+�������������8��%���"!������%���"����� ����82��.&���"�����������@-A�@-9�1<B32

Figura 12.020 DN 15 - 80

Figura 12.020 DN 100 - 200
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Temp. pracy -10°C do +120°C (krótkotrwale +130°C)
-��<=�1		���8"��������&���/����������������������

Temperatura pracy -10°C do +200°C
-��1=	�5		���������������������������������������
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12.020 PN 16 GG-25 DN 15-200

12.042
PN 16 GG-25 DN 250-400

Próby: TA-Air TÜV-Test-Nr 088-945053
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Figura 12.042 DN 250 - 400
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ARI-ASTRA-Plus - ���������	
��������	�������������������	�����������������

Figura 22.042          DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
Masa (kg) 3,7 4,4 5,1 7,0 8,8 12,2 16,1 21,5 33 51 69 105 265 360 535 620

Wsp. kvs 5,04 6,06 8,72 14 27 33,2 55,4 89,5 125 224 330 570 812 1383 1651 2383
Wsp. zeta 3,2 7 8,2 8,6 5,6 9,1 9,3 8,2 10,3 7,8 7,4 7,9 9,5 6,8 8,8 7,2

��8:+�������������8��%���"!������%���"����� ����82��.&���"�����������@-A�@-9�1<B32

Figura 22.042 DN 15 - 150

Figura 22.042 DN 200

z uszczelnieniem mieszkowym

z uszczelnieniem mieszkowym
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Temperatura pracy -10°C do +175°C
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Temperatura pracy -10°C do +350°C
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22.042 PN 16 GGG-40.3 DN 15-400

Próby: TA-Air TÜV-Test-Nr 088-945053
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Figura 22.042 DN 250 - 400
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DN L
H1 H2 H3 Skok

∅ A
∅ C1 ∅ C2 ∅ D ∅ K n x ∅ d

12.020 12.042 22.042 12.042 22.042 12.020 12.042 22.042 12.020 12.042
22.042

12.020 
12.042 / 22.042

15 130 225 -- 225 -- 240 20 -- 6 60 110 140 95 65 4 x 14

20 150 225 -- 225 -- 240 20 -- 6 60 110 140 105 75 4 x 14

25 160 225 -- 235 -- 245 20 -- 8 60 110 140 115 85 4 x 14

32 180 225 -- 235 -- 245 20 -- 8 60 110 140 140 100 4 x 18

40 200 280 -- 255 -- 275 30 -- 13 60 140 140 150 110 4 x 18

50 230 280 -- 255 -- 275 30 -- 13 60 140 140 165 125 4 x 18

65 290 365 -- 295 -- 270 40 -- 16 60 180 140 185 145 4 x 18

80 310 395 -- 290 -- 315 48 -- 20 87 180 140 200 160 8 x 18

100 350 430 -- 380 -- 425 48 -- 25 87 180 210 220 180 8 x 18

125 400 495 -- 405 -- 465 54 -- 32 87 180 210 250 210 8 x 18

150 480 530 -- 435 -- 495 70 -- 40 87 180 210 285 240 8 x 22

200 600 665 -- 520 -- 625 90 -- 50 87 210 400 340 295 12 x 22

250 730 -- 600 600 785 785 -- 66 66 -- -- 520 405 355 12 x 26

300 850 -- 685 685 890 890 -- 84 84 -- -- 520 460 410 12 x 26

350 980 -- 775 775 1035 1035 -- 84 84 -- -- 640 520 470 16 x 26

400 1100 -- 790 790 1050 1050 -- 91 91 -- -- 640 580 525 16 x 30
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Figura
12.020 12.042 22.042

DN 15-200 DN 250-400 DN 15-200 DN 250-400

Poz. Opis ����"���)��"�%���"�������!�<5.)�@.�

1 )��8%� GG-25, 0.6025 GGG-40.3, 0.7043

1.2 C������ -- X 20 Cr 13, 1.4021.05 

1.3 )�����C<�5 5.8 BL 5.8 BL 5.8 BL

2 -+������ GG-25, 0.6025 GGG-40.3, 0.7043

3 C������

≤ DN150: 9 SMn 28 K ,
Pokrycie Delta-Tone.

≤ DN200: Ck 45
Pokrycie Delta-Tone.

P265 GH (Kbl.HII) DIN 17155
X 5 CrNiNb 19-9, 1.4551

≤ DN200: X 20 Cr 13, 1.4021.05 /
X 5 CrNiNb 19-9, 1.4551

> D N 200: P265 G H  (K b l.H II) D IN  17155 / 
 X  5  C rN iN b 19-9 , 1 .4551

3.1 7�����"���������!���� PTFE +25%C --

4 ��������� X 20 Cr 13, 1.4021.05 nagniatana

4.1 D�������/�"���� -- -- X 6 CrNiMoTi 17122, 
1.4571 --

5 )�+���!���� ≤ DN 50: PA 6.6 GF50
> DN 50: St malowana GG-25, 0.6025 malowana ≤ DN 80: PA 6.6 GF50

> DN80: St malowana / GG-25, malowane

6 7�����"�2��8�� �"�����9-- EPDM --

7 E�%�� ≥ DN 100: 5.6 5.6 24 CrMo 5

8 ����!��� -- -- Ck 35 BL

9 7�����"�� Blacha CrNi obustronnie pokrywana czystym grafitem

11 7�����"�� DN 15-80: EPDM --

19 *������ PA --

20 �������� cyfrowy - ABS ��������������. - Al DN 15-150 (do 175°C) cyfr. - ABS
DN 200-400 wsk. standard.- Al

23 F�+�������������2��������� PA 9 SMn 28 K malowane

33 F����������������%"���� 8.8-A4G 45 H 4.6-A2T

8��+"�!"�'>,��'�,�����"���'�� <��!�$/�������������������� � ��	�"���=��!�<5.�@.�::?�=��<5.�A����=�	�"��� =�
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Dane techniczne
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Opis alternatywny wg DIN 3356 „zawory“
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-10°C 120°C 130°C 200°C 250°C 300°C 350°C

GG-25 (12.020) 16 16 bar 16 bar -- -- -- -- --

GG-25 (12.042) 16 16 bar 16 bar 15,5 bar 13 bar 11 bar 10 bar --

GGG-40.3 (22.042) 16 16 bar 16 bar 15,5 bar 13 bar 13 bar 13 bar 10 bar

Ogranicznik otwarcia ASTRA DN 15 - 200

Ogranicznik otwarcia + blokada 
ASTRA DN 250 - 400

ASTRA-Plus DN 200 - 400

Ogranicznik otw. + blokada ASTRA-Plus DN 15 - 150

Ogranicznik otw.
E�%��
EN 24018 - 8.8 - A4G
(ocynk.)

����!���
EN 24034 - 5 - A2B
(ocynk.)

Ogranicznik otw.
E�%��
EN 24018 - 4.6 - A2T
(ocynk.)

����!���
EN 24034 - 5 - A2T
(ocynk.)

Blokada
Smarowniczka

Ogranicznik otw.
E�%��
EN 24018 - 4.6 - A2T
(ocynk.)

����!���
EN 24034 - 5 - A2T
(ocynk.)

Blokada
Smarowniczka

Wymiary w mm
Masa w kg

1 bar =̂ 105 Pa =̂ 0,1 MPa

Kvs w m3/h

1Kvs =̂  0,85 Cv
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element konieczny tylko do pomiaru
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