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W STEVISATO 471 - ANSI

Zawor regulacyjny przelotowy z prowadzonym trzonem grzybka
1“ do 8“ (DN 25 do 200)

STEVI® 470/ 471 - ANSI
Sitown. elektryczny ARI-PREMIO
» Stopien ochrony IP 65

* 2 wytaczniki momentowe

* 1 wytgcznik drogowy

 Kotko reczne

» Dodatkowe wyposazenie,
np. potencjometr

Fig. 470 - ANSI

STEVI® 470/ 471 - ANSI
Sitown. elektryczny AUMA SAR
* Elektryczny sitownik obrotowy o duze;j
sile zamykania
« Stopien ochrony IP 67
* 2 wytaczniki momentowe
* 2 wytaczniki drogowe
* Koo reczne
« Stand. zabezp. silnika przed przegrz.
» Dodatkowe wyposazenie,
np. potencjometr
» Wykonanie przeciwwybuchowe

Strona 6

STEVI® 470/ 471 - ANSI

Sitown. pneumat. DP32 - DP34

* Mozliwo$¢ odwracania kierunku
dziatania sitownika

* Sitownik membranowy

* Max. ci$nienie zasilania 6 bar

* Ochrona wrzeciona mieszkiem

» Bezobstugowy, uszcz. O-ringami

* Montaz dodatkowego wyposazenia
wg DIN IEC 60534-6

Strona 10

Fig. 471 - ANSI
Cechy:

» Zwarta budowa

* Precyzyjnie prowadzone wrzeciono

* Wrzeciono nagniatane

» Gniazdo wkrecane

* Wymienialne gniazdo i grzybek

* Wsp. kvs moze by¢ zredukowany 6 razy

* Regulacyjno$¢ 50 : 1 (1%-6“/ DN25-150)
30:1(8“/ DN200)

* Prowadzenie trzonu grzybka

* Dociskane sprezyng uszczelnienie PTFE-V
» Mieszek o podwdjnych Sciankach

» Wskaznik potozenia
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STEVI® 470 / 471 - ANSI
z silownikiem elektrycznym ARI-PREMIO

(Materiat i nr Figury
patrz dane techniczne
lub lista czesci.)
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STEVI® 470/ 471 - ANSI
Wysokosci i masy z ARI-PREMIO

Wysokosci i masy

Srednica nominalna 1¢ 11/2° 2“ 3“ 4« 6“ 8“
H (cale) 23,1 24,3 24,3 255 25,6 28,8 32,4
2,2kN 35,1 52,7 57,1 101,2 157 292
(funty)
70 5kN 375 55,1 59,5 103,6 160 24 497
H (cale) 30,2 30,2 31,4 31,5 34,6 41,2
12kN
(funty) 63,9 68,4 112,5 169 303 506
15 kN
H (cale) 29,3 32,6 32,6 33,3 345 41,7
2,2kN 41,2 62 66,4 1144 165 310
(funty)
- 5kN 437 64,4 68,8 116,9 167 312
H (cale) 38,5 38,5 39,3 40,4 475
12kN
(funty) 73,2 776 1257 176 321
15 kN
Srednica nominalna DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN100 DN150 DN200
H (mm) 587 618 618 647 649 731 824
2,2kN ) 15,9 23,9 25,9 459 71 132
70 5kN g 17 25 27 47 73 1% 26
H (mm) 768 768 797 799 879 1046
12kN
(kg) 29 31 51 77 138 230
15 kN
H (mm) 744 829 829 847 877 1058
2,2kN ) 18,7 28,1 30,1 51,9 75 140
- 5kN g 19,8 29,2 31,2 53 76 142
H (mm) 979 979 997 1027 1206
12kN
(kg) 33,2 35,2 57 80 146
15 kN

Inne wymiary na stronie 21.

Wydanie 04/02 - Zmiany techniczne zastrzezone



STEVI® 470 / 471 - ANSI
Cisnienie zamkniecia (psi) z ARI-PREMIO

max. dopuszczalne ci$nienia zamknigcia dla grzybka parabol. przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzegac¢ zalecen, strona 21)

Srednica nominalna 1“ 11/2¢ 2¢ 3¢ 4 6 8
Gniazdo-&  (cale) 0,98 1,57 1,97 315 394 591 787
Standard. ¥ 16, (aalimin) 12 29 % 116 18 462 728
wsp. Cv
Skok (cale) 0,79 1,18 1,18 1,18 1,18 197 2,56
Gniazdo-& (cale) 0,12| 0,2 /0,47/0,71/0,87 0,98/ 1,26 1,26/ 1,57 1,97(2,56 2,56/ 3,15 3,94| 4,92 4,92|5,91
vzvrse:u(l;sw. Cv  (galmin) §?§ e ?g 4673 12 18 18 29 46| 73 73| 116| |185/289| | 289 462
Skok (cale)|0,79/0,79/ 0,79/ 0,79| 0,79 0,79/ 0,79 0,79/1,18 1,18/ 1,18 1,18/ 1,18 1,18(1,97 1,97|1,97
Ginienie |- | 740] 740] 740] 740 677] 521 510] 306 191] 306 191 117 116 64| 39| 64| 39| 22| 22
Sitownik ' | zamkniecia [Il. | 740| 740| 740| 740| 634| 488| 46| 279| 173| 279| 173| 106| 103| 56| 34| 56| 34| 19| 19
gg'@REM'O (psi) . | 461| 457| 442| 430| 421| 15| 415| 262| 162 262 162| 99| 99| 54| 32| 54| 32| 18| 15
Czas zamkn2)  (s) 53 53 | 79|53 79 79 79 79
Cienionia |- 7401 740| 740] 740| 502| 740| 502] 318 316] 183] 118| 183 18] 73| 73| 45| 29
Sitownik ' | zamkniecia |1l 740| 740| 740| 740 484| 740 484| 306| 303| 176| 13[ 176 13| 70| 70| 42| 28| 40| 26
?%PREM'O (psi) Ill. | 580| 580| 580| 580| 580| 580| 580| 580| 473 580 473| 299 299 173| 111 [ 173| 11| 69 | 66 | 40| 26
Czas zamkn.?)  (s) 53 53 | 79|53 79 79 79 790 132 | 132|171
Cenonia |- 740 | 740] 740| 740] 482] 316 482 316] 200| 200| 126] 86
Sitownik ' | zamkniecia Il 740 | 740| 740| 740| 474] 31| 474] 311 197| 197|124 85 | 121| 83 | 45
f;:('ﬁREM'O (psi) . 580 | 580| 580| 580 472| 309| 472| 300 196] 193] 122 &3
Czas zamkn.2)  (s) 38 38 38 38 38| 63 63 | 82
Cienionia |- 610]401| 610] 401 255 255 161 111
Sitownik ' | zamkniecia |1l 602 396 602 396 252 252| 159 109 156 107| 59
f::(‘:“EM'O (psi) . 580 394 580 394 250| 248 157| 107
Czas zamkn.?) (s) 79 79 79 132 132 | 171

l. Fig. 470: Uszczeln. PTFE-V;

Il. Fig. 470: Uszczeln. PTFE- / czysty grafit;

lll. Fig. 471: Uszcz. mieszk.

1)

Napiecie zasilania silnika: 230V 50Hz

Inne napigcia zasilania: 24V 50/60Hz; 115V 50/60Hz; 230V 60Hz
Dane techniczne sitownika na karcie katalogowej sitownika ARI-PREMIO

2) Podany czas zamkniecia dotyczy czestotliwosci 50 Hz.

3) Nie dotyczy grzybka perforowanego (rys. na str. 22). Kvs nalezy znalez¢ na arkuszu ,Dobdr zawordw regulacyjnych®.
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STEVI® 470/ 471 - ANSI
Cisnienie zamkniecia (bar) z ARI-PREMIO

max. dopuszczalne cisnienia zamknigcia dla grzybka parabol. przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzegac¢ zalecen, strona 21)

Srednica nominalna DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN100 DN150 DN200
Gniazdo-@  (mm) 25 40 50 80 100 150 200
\/Svtsapn?(?/rsd 9 Wsp. ks (mh) 10 25 40 100 160 400 630
Skok (mm) 20 30 30 30 30 50 65
Gniazdo-@ (mm)| 3 | 5 | 12| 18| 22 25| 32 3240 50 | 65 65| 80| |100/125] | 125150
Vzv;epéli(ltlzw. Wsp. kvs (mh) 85? o ig 4|63 |10/16| |16/25| 40|63 |63|100 |160{250| |250| 400
Skok (mm)| 20 20| 20| 20| 20 20| 20 20| 30 30 30 30 30 30| 50 50 | 50
GCiamenie |- | 51| 51| 51| 51 467|369 362 211[132[211[132) 81] 8 | 44| 27| 44| 27| 15| 15
Sitownik ! | zamkniecia [l | 51| 51| 51| 51 |437/337 32,1192 119192/ 119] 73| 7,1 39| 23| 39| 23| 13| 13
QE'LZREM'O (bar) . | 318/ 315 305] 296291/ 286 286] 18 | 112 18 [112] 68| 68| 37| 22| 37| 22| 12] 1
Czas zamkn2)  (s) 53 53 | 79|53 79 79 79 79
Cismenie ¥ 51 51| 51 51|346] 51 | 346219218126 82126 82] 5 | 5 | 31| 2
Sitownik " | zamkniecia  |II. 51| 51| 51| 51334 51334 21,1/209121 78121 78| 48| 48| 29| 19/ 27 18
?ﬁ'ﬁPREM'O (bar) . | 40| 40| 40| 40| 40| 40| 40| 40326 40326206 206 11,9 7.7| 11,9 7.7| 47| 45| 28| 18
Czas zamkn.?)  (s) 53 53 | 79|53 79 79 79 79 132 | 132 171
Cisnenie ¢ 51 511 51| 51 |33221,8/332]218/138/138] 87] 59
Sitownik ! | zamkniecia | II. 51 51 51| 51327 215/327|215 136/ 136| 86| 58| 84| 57| 31
ApREMO. | (bar) i, 20| |40 40| 40|325/213/325313135/133 84| 57
Czas zamkn.2  (s) 38 38 38 38 38| 63 63 | &
Cisnenie ¥ 4212771421 27,7]176] 17,8/ 11,1] 76
Sitownik " | zamkniecia  |II. 415273415/ 273173173 11 | 75108 74| 4
ﬁ::;EREM'O (ban) . 40 |272] 40 | 272[173/17,1[108| 74
Czas zamkn.2)  (s) 79 79 79 132 | 132 | 171
l. Fig. 470: Uszczeln. PTFE-V; Il. Fig. 470: Uszczeln. PTFE- / czysty grafit lll. Fig. 471: Uszcz. mieszk.

') Napiecie zasilania silnika: 230V 50Hz
Inne napigcia zasilania: 24V 50/60Hz; 115V 50/60Hz; 230V 60Hz

Dane techniczne sitownika na karcie katalogowej sitownika ARI-PREMIO
2) Podany czas zamkniecia dotyczy czestotliwosci 50 Hz.

3) Nie dotyczy grzybka perforowanego (rys. na str. 22). Kvs nalezy znalez¢ na arkuszu ,Dobdr zawordw regulacyjnych®.
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STEVI® 470 / 471 - ANSI
z silownikiem elektrycznym AUMA SAR (MATIC)

(Sitowniki na rysunku obrécone o 90°)

(Materiat i nr Figury
patrz dane techniczne
lub lista czesci.)

SAR 07.1/07.5 =265 SAR 07.1/075 =249

SAR 101 -282 SAR 101 -254
- T T~
(— =

(AUMA MATIC = 145)
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Fig. 470 - ANSI
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STEVI® 470/ 471 - ANSI
Wysokosci i masy z AUMA SAR

Wysokosci i masy

Srednica nominalna 1¢ 11/2¢ 2“ 3“ 4« 6“ 8«
H (cale) 247 259 259 27 27,1 295 34,6
SAR 07.1
(funty) 81,1 98,8 106,5 150,6 207 341 544
SAR 07.5
470 |H (cale) 275 27,6 30 35
SAR 10.1 ‘ (funty) 160,5 217 351 554
H (cale) 38
SAR 14.1 ‘ (funty) 629
H (cale) 30,9 34,2 342 349 36,1 424
SAR 07.1
(funty) 87,3 108 1158 163,8 214 359
471  |SAR07.5
H (cale) 354 36,6 42,8
SAR 10.1 \ (funty) 1738 224 369
Srednica nominalna DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN100 DN150 DN200
H (mm) 627 658 658 687 689 749 878
SAR 07.1
(kg) 36,8 44,8 483 68,3 94 155 247
SAR 07.5
470 |H (mm) 699 701 761 890
SAR 10.1 ‘ (kg) 72,8 98 159 251
H (mm) 965
SAR 14.1 ‘ (kg) 285
H (mm) 784 869 869 887 917 1076
SAR 07.1
(kg) 39,6 49 52,5 74,3 97 163
471 |SAR07.5
H (mm) 899 929 1088
SAR 10.1 (kg) 78,8 102 167

Inne wymiary na stronie 21.

(AUMA SAR Ex ma inng wysokos¢.)
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STEVI® 470 / 471 - ANSI
Cisnienie zamkniecia (psi) z AUMA SAR

max. dopuszczalne cisnienia zamkniecia dla grzybka parabol. przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzegac¢ zalecen, strona 21)

Fig. 470 - ANSI

Srednica nominalna 1 11/2¢ 2¢ 3¢ 4 6 8"
Gniazdo-& (cale) 0,98 1,57 197 315 394 591 787
Standard. %) :
o, O Cv (gal/min) 29 4% 116 185 462 728
K Skok (cale) 0,79 1,18 1,18 1,18 1,18 1,97 256
Gniazdo-& (cale) 0,12| 0,2 |0,47|0,71|0,87 0,98(1,26 1,26|1,57 1,97(2,56 2,56|3,15 3,94(4,92 492|591
Zredukow. . 029/ 73/ 29
wsp. Cv Cv (gal/min) 8}2 0,46 {g 46|73 12 | 18 18 | 29 46 | 73 73 [ 116 185|289 289 | 462
Skok (cale) [0,79/0,79]0,79|0,79|0,79 0,79(0,79 0,79/1,18 1,18(1,18 1,18(1,18 1,18(1,97 1,97(1,97
Sitownik!  [Cisnienie odciecie |740|740|740|740(740(740|740|740|740|740|740(740(740|673|443|673|443|282
AUMA zamkn. (psi) requlacja |740|740|740|740(740|740(740|740|740|740|740|545542|318|207(318|207(130
SAR 07.1 Moment (Nm) 20 30
Przytacze
Forma A Czas zamkn.2 (s) 54 54 |56 (54| 56 56 56
TR20x 4 Pr. obrot.  (obr/min) 5,6 56 |81(56] 8 8 8
Sitownik!)  [Ciénienie  |odciecie 740(740(740(624|740|624|398|398|253|175|251|173| 96
AUMA zamkn. (psi) regulacja 740(740|455(298(455/298(189(189|119| 81 |116| 79 | 43
SARO7.5 ;5 ment (Nm) 45 60
Przytacze
Forma A Czas zamkn.2 (s) 64 64 64 64| 55 55 |71
TR26 x5 Pr. obrot.  (obr/min) 5,6 5,6 5,6 56| 11 11 11
Sitownik!  [Cisnienie  |odciecie 740|733|740(733|468|678(433/300(430(298| 166
AUMA zamkn. (psi) regulacja 740|624 740(624(398|398|253|175|251|173| 96
SAR10.1  jyoment (Nm) 70 100
Przytacze
Forma A Czas zamkn.2 (s) 64 64 64| 55 55 |71
TR26x5 Pr. obrot.  (obr/min) 5,6 5,6 56/ M 1 1
Si’rownik” Cisnienie odciecie 619(429|240
kn. (psi i
gghRM:“ zamkn. (psi) regulacja Cisnienia zamknigcia dla uszczeln. PTFE-V il cllice
. Moment (Nm) i PTFE- / czysty grafit. 175
Przytacze
Forma A Czas zamkn.?)  (s) 45 |59
TR30x 6 Pr. obrot.  (obr/min) 1 1
max. dopuszczalne cisnienia zamknigcia dla grzybka parabol. przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzega¢ zalecen, strona 21)
Fig. 471 - ANSI
Srednica nominalna 1¢ 11/2¢ 2¢ 3« 4« 6“
3 Gniazdo-& (cale) 0,98 1,57 1,97 315 3% 591
\?vtsancgd Cv (gal/min) 12 29 % 116 185 462
& Skok (cale) 0,79 118 118 118 118 197
Gniazdo-& (cale) 0,12| 02 [0/47|0,71 {087 0,98 | 1,26 1,26 | 1,57 1,97 | 2,56 2,56 | 3,15 3941492
Zredukow. . 029175 29
wsp. Cv Cv (gal/min) 8,12 0,46 }g 46 | 73 12 | 18 18 | 29 46 | 73 73 | 116 185 | 289
Skok (cale) [0,79(0,79|0,79|0,79 | 0,79 0,79(0,79 0,79 1,18 1,18 (1,18 1,18 11,18 1,18 11,97
Sitownik!  [Cisnienie  |odciecie |580|580 |580 | 580 580 580 580 | 580 | 580 | 580|580 580 | 580 | 580 |441 580 441 | 281
AUMA zamkn. (psi) fregulacja | 580 |580 | 580 |580 580|580 580 | 580 | 580 580 | 580 | 538 | 538|206 | 315|315 | 206 | 129
SARO7.1 5 ment (Nm) 30 30
Przytacze
Forma A Czas zamkn.2) () 54 54 56 | 54 56 56 56
TR 20 x 4 Pr. obrot.  (obr/min) 5,6 5,6 8 |56 8 8 8
Sitownik!  [Cisnienie  |odciecie 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 397 | 395 | 251 | 173
AUMA zamkn. (psi) regulacja 580 | 580 | 452 (296 [452 | 296 | 188|185 | 116 | 79
SARO7.5 |5 ment (Nm) 45 60
Przytacze
FormalA Czaszamkn.?  (s) 64 64 64 64| 55
TR 26 x5 Pr. obrot.  (obr/min) 5,6 5,6 5,6 5,6 1
Sitownik!)  [Ciénienie  |odciecie 580|580 | 580 | 580 | 467 | 580 | 430 | 298
AUMA zamkn. (psi) |regulacja Cisn. zamkniecia dla uszczeln. mieszkowego. 580|580 | 580 | 580 | 397 | 395 | 251 | 173
|S:AR :0-1 Moment (Nm) Wyzsze ci$nienia zamyk., dla zaw. 6“ wyposaz. w 70 100
rzytacze i i 1- ie.
S Casamn® @) alllowlnlk AIUM,IA SAR 1411 1 Ina zlapyt‘anle‘ - 64 64 64 55
TR26x5  |Pr.obrot.  (obr/min) | | | | | \ \ \ \ \ \ 5,6 5,6 56| 11

R Nap. zasil. sitown.: 400V 50Hz 3~ (inne napiecia na zapytanie) Dane techn. sitown. w cenniku.
Kvs nalezy znalez¢ na arkuszu ,Dobdr zawordw regulacyjnych®.

2)

Podany czas zamkniecia dotyczy czestotliwosci 50 Hz

3)

Nie dotyczy grzybka perforowanego (rys. na str. 22).

8
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STEVI® 470/ 471 - ANSI
Cisnienie zamykania (bar) z Auma AUMA SAR

max. dopuszczalne cisnienia zamknigcia dla grzybka parabol. przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzega¢ zalecen, strona 21)

Fig. 470 - ANSI

Srednica nominalna DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN100 DN150 DN200
Gniazdo-& (mm) 25 40 50 80 100 150 200

Standard. 3 3

e, [0 Wsp. kvs (m3h) 10 25 40 100 160 400 630

' Skok (mm) 20 30 30 30 30 50 65
Gniazdo-& (mm) 3|5 |12(18|22 25|32 32 (40 50 | 65 65 | 80 100/125 125|150
0,25 25

VZv;e:Lf(bosw. Wsp. kvs (mh) 0(5116 %‘65’ 11,6 4 (63 10 [ 16 16 | 25 40 | 63 63 |100 160|250 250(400
Skok (mm) 2020|2020 |20 20 [ 20 20 | 30 30 |30 30|30 30|50 50 | 50

Sitownik!  [Cisnienie  |odciecie |51 |51 51|51 |51 51|51 5151|5151 51|51 46,430,6/46,430,6/19,4

AUMA zamkn. (bar) frequlacja |51 [51 |51 |51 |51 |51 (5151|5151 51 (37,6137,4121,9114,321,9[14,3 9

SARO7.1  lyj5ment (Nm) 30 30

Przytacze

Forma A Czas zamkn.2) (s) 54 54 |56|54| 56 56 56

TR20x 4 Pr. obrot.  (obr/min) 56 56 | 8 (56| 8 8 8

Sitownik!)  [Cisnienie  |odcigcie 51|51 | 51 43,1 51 |43,127,5[27,5[17,5 12 {17,3/11,9| 6,6

AUMA zamkn. (bar) regulacja 51 | 51 (31,3120,6/31,3120,6/ 13 | 13 [8,2(5,6] 8 [55(29

SAR 07.5 Moment (Nm) 45 60

Przytacze 5

Forma A Czas zamkn. ) (S) 64 64 64 64 55 55 71

TR 26 x 5 Pr. obrot. (obr/min) 5,6 5,6 5,6 56| M 1 11

Sitownik!)  [Ciénienie  |odcigcie 51 50,6/ 51 [50,6/32,3/46,7(29,8/20,729,7/20,5/11,5

AUMA zamkn. (bar) regulacja 51 [43,1] 51 [43,1)27,5[27,5/17 5| 12 [17,3/11,9] 6,6

SAR10.1 lyoment (Nm) 70 100

Przytacze

Forma A Czaszamkn.?  (s) 64 64 64| 55 55 |71

TR26 x5 Pr. obrot.  (obr/min) 56 56 56| 1 1 N

Sitownik!)  (Cisnienie  odciecie Cisnienia zamkniecia dla uszczeln. PTFE-V 42,7129,6/16,6

g::{n¢41 zamkn. (bar) reguIaCJa i PTFE-/ czysty graflt 28,9 20 11,1

: Moment (Nm) 175

Przytacze

Forma A Czas zamkn2 () 45 |59

TR 30x6 Pr. obrot.  (obr/min) 1 1

max. dopuszczalne cisnienia zamknigcia dla grzybka parabol. przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzegac¢ zalecen, strona 21)

Fig. 471 - ANSI

Srednica nominalna DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN100 DN150
3 Gniazdo-& (mm) 25 40 50 80 100 150
vsvlap”‘ff\‘l;d Wsp.kvs  (mh) 10 25 40 100 160 400
Skok (mm) 20 30 30 30 30 50
Gniazdo-& (mm) 3|5 |12,18| 22 25| 32 32 |40 50 | 65 65 | 80 100|125
Vzvrsesmw Wsp. kus (m3h) 80$1§ o ?12 463 10| 16 16 | 25 40 | 63 63 [100| | 160|250
Skok (mm) 2020|2020 |20 20 | 20 20 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 50
Sitownik!  [Cisnienie  |odciecie | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |30,4| 40 (30,4(19,4
AUMA zamkn. (bar) frequlacja | 40 | 40 | 40 [ 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |37,1[37,1[21,7[14,2]21,7[14,2] 8,9
SARO7.1 ;5 ment (Nm) 30 30
Przytacze
Forma A Czas zamkn.2) (s) 54 54 56 | 54 56 56 56
TR20x 4 Pr. obrot.  (obr/min) 5,6 56 8 |56 8 8 8
Sitownik!)  [Ciénienie  |odciecie 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |27,4|27,2|17,3/11,9
AUMA zamkn. (bar) fregulacja 40 | 40 [31,2[20,4/31,220,4{12,9(12,7| 8 |55
SARO7.5 |5 ment (Nm) 45 60
Przytacze
Forma A Czaszamkn.?  (s) 64 64 64 64 55
TR26 x5 Pr. obrot.  (obr/min) 5,6 56 56 5,6 1
Sitownik!)  [Cisnienie  |odciecie 40 | 40 | 40 | 40 [32,2| 40 (29,7(20,5
AUMA zamkn. (bar) regulacja Cisn. zamkniecia dla uszczeln. mieszkowego. | 40 | 40 | 40 | 40 |27,4/27,2|17,3|11,9
SAR1°'1, Moment (Nm) Wyzsze ci$nienia zamyk., dla zaw. DN150 wy- 70 100
IC:)cl)thr;])qu'tA‘drlve 78 zamknd ®) posaz. w sitownik AUMA SAR 14.1 - na zapytanie. 64 64 64 55
TR26x5  Pr.obrot  (obrimin) T 56 56 56| 11

) Nap. zasil. sitown.: 400V 50Hz 3~ (inne napiecia na zapytanie) Dane techn. sitown. w cenniku. % Nie dotyczy grzybka perforowanego (rys. na str. 22).

2)

Podany czas zamkniecia dotyczy czestotliwosci 50 Hz

Kvs nalezy znalez¢ na arkuszu ,Dobdr zaworéw regulacyjnych®.
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STEVI® 470/ 471 - ANSI

z sitownikiem pneumatycznym DP 32 - 34

(Materiat i nr Figury
patrz dane techniczne
lub lista czgsci.)

H1

I
oK /nxed

Fig. 470 - ANSI Fig. 471 - ANSI
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Wysokosci i masy z DP

Wysokosci i masy

Srednica nominalna 1¢ 1112 2« 3¢ ‘ 4“ ‘ 6“ 8«
DA (cale) 9,8
H (cale) 18,6 19,8 19,8 20,6 21,1 23
o [..470
o (funty) 43 60,6 65 109,1 165 300
e o I (cale)| 248 28,1 28,1 28,4 296 35,9
(funty) 49,2 69,9 74,3 122,4 173 318
DA (cale) 11,8
H (cale) 20,8 22 22 23,1 23,2 25,6
§ 470 (funty) 56,2 739 78,3 122,4 179 313
e o H (cale) 27 30,3 30,3 31 32,2 38,5
(funty) 62,4 83,1 87,5 135,6 186 331
A (cale) 15,9
- B H (cale) 27,3 27,3 28,5 28,5 30,9 33,8
g (funty) 140 1444 188,5 245 379 582
e o H (cale) 35,6 35,6 36,3 37,5 438
(funty) 149,3 153,7 201,8 252 397
Srednica nominalna DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN100 DN150 DN200
A (mm) 250
H (mm) 473 504 504 522 524 584
s ~A70 kg| 195 275 295 495 75 136
e o I mm)| 630 715 715 722 752 911
(kg) 22,3 31,7 33,7 55,5 78 144
A (mm) 300
H (mm) 528 559 559 588 590 650
» [..470
g (kg) 25,5 33,5 35,5 55,5 81 142
e ot I (mm)| 685 770 770 788 818 977
(kg) 28,3 37,7 39,7 61,5 84 150
DA (mm) 405
H (mm) 694 694 723 725 785 858
<« |..470
g (kg) 63,5 65,5 85,5 111 172 264
e - H (mm) 905 905 923 953 1112
(kg) 67,7 69,7 91,5 114 180
Inne wymiary na stronie 21.
Kotko reczne montowane na goérze sitownika
Typ sitownika DP 32 DP 33 DP 34
& D1 (cale) 8,9 11,8 15,7
H1 (cale) 10,6 11,2 17,4
Masa (funty) 11,3 17,6 37,5
Typ sitownika DP 32 DP 33 DP 34
@ D1 (mm) 225 300 400
H1 (mm) 270 284 442
Masa (ka) 5 8 17

Dane techniczne sitownika w karcie katalogowej DP32-34T.

Wydanie 04/02 - Zmiany techniczne zastrzezone



STEVI® 470/ 471 - ANSI

Cisnienie zamkniecia (psi) z DP

max. dopuszczalne cisnienia zamknigcia dla grzybka parabol. przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzegac¢ zalecen, strona 21)

Sprezyna zamyka w przypadku braku zasilania

Srednica nominalna 1“ 11/2¢ 2¢ 3¢ 4« 6“
Gniaz.-@(cale) 098 1,57 197 315 394 591
‘?Vgn%a\;d g Cv (gal/min) 12 29 4 116 185 462
Skok  (cale) 0,79 1,18 1,18 1,18 1,18 1,97
Gniaz.-@(cale) | 0,12| 0,2 | 0,47 | 0,71 | 0,87 098 1,26 1,26 | 1,57 1,97 | 2,56 256|315 394|492
Vzv;erf“é‘\‘l’wane Cv  (galimin) §?§ 84712 ?% 46 | 73 12| 18 18 | 29 4% | 73 73 | 116 185 | 289
Skok  (cale) [0,79(0,79 /0,79 (0,79 | 0,79 0,79 0,79 079 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 | 1,97
l. | 444 (423|308 | 118 | 69 | 47 | 36
3-15 17 | I | 290|269 | 173 | 55 | 26 | 14
In.
l. | 740 | 740 | 740 | 374 | 243 | 183 | 172| 97 | 55 | 97 | 55 | 30 | 29
_6-17 | @ 20 [N [740 | 740 | 724 | 311|200 | 150 | 128 | 69 | 38 | 69 | 38 | 19 | 16
o ig g M. | 141 [ 137 | 122{ 109 | 101 | 95 | 95 | 52 | 27 | 52 | 27
a |3 7 I 740 | 592 | 455 | 444 | 265 | 164 | 265 | 164 | 100 | 99 | 54 | 32 [ 54 | 32 | 18 | 18
< % 12-35 ; 39 | 740 | 740 | 549 | 422 | 399 | 238 | 146 | 238 | 146 | 89 | 86 | 46 | 27 | 46 | 27 | 15 | 15
5 2 § I | 398 | 394 | 379 | 367 | 358 | 352 | 352 [ 220 | 135 | 220 | 135 | 82 | 82 | 44 | 25 | 44 | 25
® % 3 L 740 | 740 | 740 | 559 559
D 122-36 é M| 740 | 740 | 740 | 532 532
Il. | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 515 515
I 740 740
29-48 52 | 740 740
In. 580 580
I [7409|7409|6349(2699 (1729|1289 |1162)| 622 | 332 | 622 | 332 | 169 | 14
3-15 17 | I |6629|6419]4999|2079)|1299)| 949 | 722 | 352) | 162 | 352) | 162
Il | 882|842 | 692 | 572 | 482 | 4279 | 422 | 182 189
I 740°(580%(4499|34493332)1962(120%|1962)(1208)| 722 | 70 | 37 | 21 | 37 | 21
6-17 20 | I |7409(7409|7409|5809|4079|311% 2889|1692 (1022 |169%|1028| 602 | 57 | 29 | 16 | 29 | 16
_ . |2932)(2892)|274 (2622 |2532)(2472)2473|1522)| 912 (1522)| 914 | 532 | 53 | 26 | 14 | 26 | 14
g % L 7409|7409 740%| 740 | 464 | 293 | 464 | 293 | 183 | 182 | 103 | 65 | 103 | 65 | 39 | 39
3 Z212-3 | § 39 L 7409|7409|740%| 721 | 437 | 275 | 437 | 275 | 172 | 169 | 96 | 60 | 96 | 60 | 36 | 36
é g % Il. | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 420 | 264 | 420 | 264 | 165 | 165 | 93 | 58 | 93 | 58 | 35 | 32
§ ;-; % I 596 506 | 379 | 377 | 220 | 142 | 220 | 142 | 89 | 89
-(79) ‘g 22 - 44 § 48 | I 578 578 | 367 | 364 | 212 | 137 | 212 | 137 | 85 | 85
& < I 567 567 | 360 | 360 | 209 | 135 | 209 | 135 | 84 | 81
= L 740 740
25-39 L 740 | 740 740
In. 580 580
I 740 740 | 518 | 517 | 303 | 197 | 303 | 197 | 124 | 124
29-58 65 | I 740 740 | 507 | 504 | 295 | 192 | 295 | 192 | 121 | 121
In. 580 580 | 499 | 499 | 293 | 191 | 293 | 191 | 120 | 117
l. Fig. 470: Uszczeln. PTFE-V; II. Fig. 470: Uszczeln. PTFE- /czysty grafit; lll. Fig. 471: Uszcz. mieszk.
Max. cisnienie zasilania sitownika DP: 87 psi
Max. cisnienie zasilania sitownika zaworéw regulac.: a) 73 psi b) 65 psi c)58psi  d)51 psi e) 44 psi

2 Nie dotyczy grzybka perforowanego (rys. na str. 22). Kvs nalezy znalezé na arkuszu ,Dobér zaworéw regulacyjnych®.
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Cisnienie zamkniecia (psi) z DP

max. dopuszczalne ci$nienia zamknigcia dla grzybka parabol. przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzegac¢ zalecen, strona 21)

Sprezyna zamyka w przypadku braku zasilania

Srednica nominalna 1“ 11/2¢ 2 3 4 6“ 8«
Gniaz-Q (cale) 0,98 157 197 315 394 591 7,87
Standard. 2 -
T Cv  (gal/min) 12 29 46 116 185 462 728
Skok  (cale) 0,79 1,18 1,18 1,18 1,18 1,97 2556
Gniaz.-J(cale) 0,71 (087 0,98 | 1,26 1,26 | 1,57 1,97 | 2,56 2,56 | 3,15 3,94 | 492 492 | 591
Vzv;erf‘g‘gwa“e Cv  (galmin) |46 | 73 12| 18 18 | 29 4% | 73 73 | 116 185 | 289 289 | 462
Skok (cale) |0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 1,18 1,18 | 1,18 1,18 |1,18 1,18 1,97 197 11,97
l 1219 1218|728 | 71 | 37 | 21 | 37 | 21
3-15 17 Il. 103¢ 103¢/ 619 | 58 | 29 | 16 | 29 | 16
1. 92° 926 | 548 | 54b) | 275) | 145) | 270) | 140)
l 2959 2059|1859 183 | 104 | 66 | 104 | 66 | 39 | 39 | 23 | 14
6-17 20 Il. 2779 27791739/ 170 | 96 | 61 | 96 | 61 | 36 | 36 | 21 18
1Il. 2669 2669|166 9|166°)| 94°) | 590) | 949 | 59b) | 350) | 32 | 18
l 644° 644)409)| 408 | 238 | 154 | 238 | 154 | 96 | 96 | 60 | 40
12-35 39 II. 626" 626398 395 | 230 | 149 | 230 | 149 | 93 | 93 | 57 | 38 | 55 | 36
- 1Il. 5800 58013919 391 | 228 | 148 | 228 | 148 | 92 | 89 | 55 | 37
=8 o '
S |z 15-29 | § 39 I 26
53 2 I
~ & N
€ | D 2 I 124 | 84
s |0 S :
2 |5 22-44 | £ |48 I 122 83 | 119 | 8
w5 S
(,>>- < 1Il. 119 | 81
= l 7409 7409(7409)| 740 | 740 | 443 | 673 | 443 | 282 | 282
30-44 48 | I 7409 7409(7409)| 740 | 740 | 438 | 666 | 438 | 279 | 279
1. 5802 580 | 580 | 436 | 580 | 436 | 277 | 275
. 169 | 116
29 - 58 65 | Il 167 | 115 | 165 | 113 | 62
1Il. 165 | 113
. 740 | 510 | 740 | 510 | 325 | 325
35-52 58 Il. 740 | 505 | 740 | 505 | 321 | 321
1il. 503 503 | 320 | 318
l. Fig. 470: Uszczeln. PTFE-V; Il. Fig. 470: Uszczeln. PTFE- /czysty grafit; lll. Fig. 471: Uszcz. mieszk.
Max. cidnienie zasilania sitownika DP: 87 psi
Max. cisnienie zasilania sitownika zaworéw regulac.: a) 73 psi b)65psi  ¢)58psi  d) 51 psi €) 44 psi

Wyzsze cisnienia zamykania dla zaworéw 6/8%, wyposazonych w DP34T - na zapytanie.

2 Nie dotyczy grzybka perforowanego (rys. na str. 22). Kvs nalezy znalezé na arkuszu ,Dobér zaworéw regulacyjnych®.
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Cisnienie zamkniecia (psi) z DP

max. dopuszczalne ci$nienia zamknigcia dla grzybka parabol. przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzegac¢ zalecen, strona 21)

Sprezyna otwiera w przypadku braku zasilania

Sredn. nomin. 1¢ 11/2¢ 2¢ 3« 4« 6“
~. _ | Gniaz-@(cale) 098 157 197 315 394 591
o
g‘;’ Cv (galimin) 12 29 46 116 185 462
&= Skok  (cale) 0,79 118 118 118 118 197
_ |Griaz-@(cale) | 012| 02 | 047 071 087 098 | 126 126 | 157 197 | 256 256 | 315 304 | 492
Sz 029 | g7a| 29
8% cv (gaimin) [018| 9073 | 18 | 46 | 73 12 | 18 18 | 29 4% | 7 73 | 116 185 | 289
24 046
38 012 12
N [Skok (cale) | 079 | 079 | 0,79 | 0,79 | 0,79 079 | 079 079 | 1,18 118 1,18 118 1,18 118 ] 1,97
L | 740 | 740 | 740 | 374 | 243 | 183 | 172 | 97 | 55 | 97 | &5 | 30 | 29
20 [0 | 740 | 740 | 724 | 311 | 200 | 150 | 128 | 69 | 38 | 69 | 38 | 19 | 16

M| 141 | 137 | 122 | 109 | 101 | 95 | 95 | 52 | 27 | 52 | 27

l 740 | 740 | 591 | 580 | 349 | 219 | 349 | 219 | 135 | 134 | 75 | 46 | 75 | 46 | 27 | 27

29 | I 740 | 740 | 723 | 557 | 535 | 322 | 201 | 322 | 201 | 124 | 121 | 67 | 41 | 67 | 41 | 23 | 23
.| 527 | 523 | 508 | 496 | 487 | 481 | 481 | 304 | 190 | 304 | 190 | 117 | 117 | 64 | 39 | 64 | 39 | 22 | 20

% l 740 | 740 | 740 | 490 | 740 | 490 | 311 | 309 | 179 | 115 | 179 | 1156 | 71 | 71

§ E 4 | I 740 | 740 | 740 | 740 | 473 | 740 | 473 | 299 | 296 | 171 | 110 | 171 | 110 | 68 | 68
2 § l.| 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 462 | 580 | 462 | 292 | 292 | 169 | 109 | 169 | 109 | 67 | 64
g '% l 740 740 | 486 | 484 | 284 | 185 | 284 | 185 | 116 | 116
:72) § 58 | I 740 740 | 474 | 472 | 276 | 180 | 276 | 180 | 113 | 113
< . 580 580 | 467 | 467 | 273 | 178 | 273 | 178 | 111 | 109

= l. 661 | 660 | 388 | 254 | 388 | 254 | 160 | 160

73 | I 650 | 647 | 381 | 249 | 381 | 249 | 157 | 157

M. 580 | 580 | 378 | 247 | 378 | 247 | 156 | 153

l 740 | 740 | 493 | 323 | 493 | 323 | 205 | 205

87 | I 740 | 740 | 485 | 318 | 485 | 318 | 202 | 202

M. 482 | 316 | 482 | 316 | 200 | 198
I | 7409|7409 7409 | 676 | 4499 | 3449 | 3332)| 196%| 120% | 1962)| 120%| 728 | 70 | 37 | 21 | 37 | 21
20 | I |7409|7409| 7409 | 6149 | 4079| 3119|2882 | 169%| 1022 | 169®| 102%| 60® | 57 | 29 | 16 | 29 | 16

.| 2932|2899 | 2743|2622 | 2533)| 2473 | 2479)| 1523 | 919 |1523)| 914 | 538 | 53 | 26 | 14 | 26 | 14

l 740° | 7409 | 7409 | 7409 | 5982 | 3802 | 5982 | 380 | 2392 | 238 | 137 | 87 | 137 | 87 | 53 | 53

29 | I 740°)| 7409 | 7409 | 7409 | 5719 | 3622) | 571 | 3623 | 2283 | 225 | 129 | 82 | 129 | 82 | 50 | 50

I. | 5802 | 5802|5802 | 5802 | 5802 | 580 | 5802 | 5532 | 3512 | 5532 | 3512 | 220@| 220 | 136 | 80 | 126 | 80 | 49 | 46

l 7409 | 7409|7409 | 7409 | 5188 517 | 303 | 197 | 303 | 197 | 124 | 124

44 | 7409 | 7409|7402 | 7409 | 5073| 504 | 295 | 192 | 295 | 192 | 121 | 121

M. 5802 | 5802|5802 | 5802 | 4998)| 499 | 293 | 191 | 293 | 191 | 120 | 117

l 7408 740 | 469 | 308 | 469 | 308 | 195 | 195

58 | Il 7409 | 740 | 462 | 303 | 462 | 303 | 192 | 192

M. 5802| 580 | 459 | 301 | 459 | 301 | 190 | 188

Sitownik DP 33
Min. ci$nienie zasilania (psi)

l 636 | 418 | 636 | 418 | 266 | 266
73 | 628 | 413 | 628 | 413 | 262 | 262
M. 580 | 411 | 580 | 411 | 261 | 259
l 740 | 528 | 740 | 528 | 337 | 337

87 | I 740 | 523 | 740 | 523 | 333 | 333
1Il. 522 522 | 332 | 330
l. Fig. 470: Uszczeln. PTFE-V; Il. Fig. 470: Uszczeln. PTFE- /czysty grafit; lll. Fig. 471: Uszcz. mieszk.
Max. ci$nienie zasilania sitownika DP: 87 psi
Max. cis$nienie zasilania sitownika zaworéw regulac.: a) 73 psi b) 65 psi c)58 psi  d) 51 psi €) 44 psi

2) Nie dotyczy grzybka perforowanego (rys. na str. 22). Kvs nalezy znalezé na arkuszu ,Dobér zaworéw regulacyjnych®.
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Cisnienie zamkniecia (psi) z DP

max. dopuszczalne ci$nienia zamknigcia dla grzybka parabol. przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzegac¢ zalecen, strona 21)

Sprezyna otwiera w przypadku braku zasilania

Sredn. nomin. 1 11/2 2“ 3“ 4« 6“ 8«
1_ - Gniaz.-J(cale) 0,98 1,57 197 315 394 591 787
g; Cv (gal/min) 12 29 46 116 185 462 728
& [Skok  (cale) 079 118 118 118 118 197 256
= Gniaz.-(cale) 0,71 | 0,87 098 | 1,26 1,26 | 1,57 1,97 | 2,56 2,56 | 3,15 3,94 | 492 4,92 | 591
[
Eg Cv (galimin) | 46 | 73 12 | 18 18 | 29 46 | 73 73 | 116 185 | 289 289 | 462
3=
g Skok  (cale) | 0,79 | 0,79 0,79 | 0,79 0,79 | 1,18 1,18 | 1,18 1,18 | 1,18 1,18 | 1,97 1,97 | 1,97
l 295¢) 295¢)|185¢)| 183 | 104 | 66 | 104 | 66 | 39 | 39 | 23 | 14
20 | 277°) 27791739 170 | 96 | 61 | 96 | 61 | 36 | 36 | 21 18
1Il. 266°) 266°| 166°| 1662 940 | 59b) | 94b) | 590) | 35b) | 32 | 18
l 7409 7409 | 522¢)| 520 | 305 | 199 | 305 | 199 | 125 | 125 | 78 | 53
29 | I 740°) 7409|5109 | 507 | 297 | 194 | 297 | 194 | 122 | 122 | 76 | 51 73 | 49 | 26
— In. 580°) 580°)| 503 | 503|295 | 192|295 | 1925 121D)| 118 | 73 | 49
% . 7409)| 740 | 640 | 421 | 640 | 421 | 268 | 268 | 169 | 116
§ é 4 | 740¢)| 740 | 632 | 416 | 632 | 416 | 264 | 264 | 167 | 115 | 165 | 113 | 62
3 ﬁ In. 580°)| 580 580°)| 4140)| 5800 | 414°)| 263 | 260 | 165 | 113
g '% 1. 740 | 643 | 740 | 643 | 410 | 410 | 261 | 180
(‘% § 58 | I 740 | 638 | 740 | 638 | 407 | 407 | 259 | 179 | 256 | 177 | 98
< 1Il. 5800 5800 | 4062 | 403 | 256 | 177
= l. 740 740 | 553 | 553 | 353 | 244
73 | I 740 740 | 550 | 550 | 351 | 242 | 348 | 240 | 134
1Il. 546 | 348 | 241
1. 696 | 696 | 444 | 308
87 | I 692 | 692 | 442 | 306 | 439 | 304 | 170
1Il. 580 | 440 | 304
l. Fig. 470: Uszczeln. PTFE-V; Il. Fig. 470: Uszczeln. PTFE- /czysty grafit; lll. Fig. 471: Uszcz. mieszk.
Max. cisnienie zasilania sitownika DP: 87 psi
Max. cis$nienie zasilania sitownika zaworow regulac.: a) 73 psi b)65psi  ¢) 58 psi  d) 51 psi e) 44 psi
Wyzsze ci$nienia zamykania dla zaworow 6“/8“, wyposazonych w DP34T - na zapytanie.
2 Nie dotyczy grzybka perforowanego (rys. na str. 22). Kvs nalezy znalez¢ na arkuszu ,Dobér zaworéw regulacyjnych®.
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Cisnienie zamkniegcia (bar) z DP

max. dopuszczalne cisnienia zamknigcia dla grzybka parabol. przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzegac¢ zalecen, strona 21)

Sprezyna zamyka w przypadku braku zasilania
Srednica nominalna DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN100 DN150
Gniaz-@  (mm) 25 40 50 80 100 150
S ? s (M) 10 % 0 100 160 20
Skok (mm) 20 30 30 30 30 50
Gniaz-@ (mm)| 3 | 5 | 12| 18 | 22 25 | 32 32 | 40 50 | 65 65 | 80 100 | 125
vzvrse;fukﬁwany s (mPh) 8512 e ig 4 |63 10 | 16 16 | 25 40 | 63 63 | 100 160 | 250
Skok (mm)| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 20 | 20 20 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 50
I |306]202(212| 81 | 48| 33| 25
0,2-1,0 1,2 |0 |20 [186|119| 38 | 18 | 1
In
I | 51| 51 |51 |258|168|126|119| 67 | 38 | 67 |38 | 21| 2
— 0412 | g (14 | | 51 | 51 | 499|214 | 138|103 88 | 48 | 26 | 48 | 26 | 13 | 11
= S
o ? % W |97 |94|84|75| 7 |65|65|36/|18)|36|18
s T I 51 (408|314 306|183 | 113183 | 11,3 | 69 | 68 | 37 | 22 | 37 | 22 | 12 | 12
= % 08-2,4 ; 27 |1 51 | 51 |378|291|275|164 | 101|164 |101| 61 |59 |32 |19 32|19 | 1 | 1
E 2 é W | 275|272 (262|253 | 247 | 243 | 243 | 152 | 93 | 152 | 93 | 56 | 56 | 3 [ 18| 3 | 18
® | g 2 L 51 | 51 | 51 | 386 36
@ 1,525 é 28 | I 51 | 51 | 51 |37 36,7
. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 355 35
I 51 51
2,0-3,3 36 | I 51 51
In 40 40
I | 519|519 14379(1869/1199| 889 | 82 | 432|232 (433|233 |1,13| 1
0,2-1,0 12 | I |4569(4429344°(1429) 899 | 659 | 53 | 243|113 |24 (1,12
. (61958 |48% 399|339 |29% 299|129 1,22
I 519 |4669| 319 |2379(2299)(1352) 832 1352|832 | 492 | 48 | 25 | 14 | 25 | 14
0,4-1,2 14 | | 519|519 | 519 |4239) 289 [2149(1999116%| 78 1169 79 |418] 39 | 2 | 11| 2 | 11
- Il |20221999(1899)| 183 |1759)| 179 | 172 [1059)| 632 105|632 (378 | 37 | 18 | 1 | 18| 1
g % L 519 | 519 | 518 | 51 | 32 | 202 | 32 | 202|126 |125| 71 | 45 | 71 | 45 | 27 | 27
f Z [0824 E 27 | ML 519 | 512) | 518 | 497 (301 | 19 | 301 | 19 | 118 | 116| 66 | 41 | 66 | 41 | 25 | 25
2 g § . | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 [ 289|182 /289|182 | 113|113 | 64 | 4 | 64| 4 | 24 | 22
g ;-; % I 41,1 41261 26 [151| 98 |151] 98 | 61 | 61
.(-% T 1530 |5 33 | 399 399|253 | 251|146 | 95 | 146| 95 | 59 | 59
(% Z In. 39,1 391|248 | 248 | 144 | 93 | 144 | 93 | 58 | 56
= L 51 51
1,7-2,7 31 |1 51 | 51 51
I 40 40
I 51 51 | 357 | 356|209 | 136|209 (136 | 85 | 85
2,0-4,0 45 | 1L 51 51 | 349 | 347|204 | 133|204 [ 133 | 83 | 83
In. 40 40 | 344 344|202 (131|202 (131 | 82 | 81
l. Fig. 470: Uszczeln. PTFE-V; II. Fig. 470: Uszczeln. PTFE- /czysty grafit; lll. Fig. 471: Uszcz. mieszk.
Max. cisnienie zasilania sitownika DP: 6 bar
Max. cisnienie zasilania sitownika zawordw regulac.: a) 5 bar b) 4,5bar c) 4 bar d) 3,5 bar ) 3 bar

2 Nie dotyczy grzybka perforowanego (rys. na str. 22). Kvs nalezy znalez¢ na arkuszu ,Dobér zawordw regulacyjnych®.
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Cisnienie zamkniegcia (bar) z DP

max. dopuszczalne ci$nienia zamknigcia dla grzybka parabol. przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzegac¢ zalecen, strona 21)

Sprezyna zamyka w przypadku braku zasilania
Srednica nominalna DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN100 DN150 DN200
Gniaz-@  (mm) 2 40 50 80 100 150 200
Standard. 2 3
weplers ks (m3h) 10 25 40 100 160 400 630
Skok (mm) 20 30 30 30 30 50 65
Gniaz-& (mm)| 18 | 22 25 | 32 32 | 40 50 | 65 65 | 80 100 | 125 125 | 150
Zredukowan
wsp. kvs Y kvs (m3/h) 4 |63 10 | 16 16 | 25 40 | 63 63 | 100 160 | 250 250 | 400
Skok (mm)[ 20 | 20 20 | 20 20 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 50 50 | 50
I 83¢ 839 | 59 | 49 | 26 | 15 | 26 | 15
0,2-1,0 12 [N 7,19 7490429 4 | 2 [ 11| 2 | 11
. 64° 649|379 370 (19| 10 195 10
l 2049 20491279 126 | 72 | 45 | 72 | 45 | 27 |27 | 16| 1
0,4-1,2 14 |1 19,19 1919|1199 117 | 66 | 42 | 66 | 42 | 25 | 25 | 14 12
. 1849 1849(11,491149] 652 | 4,10 | 659 (419|245 | 22 | 13
1 44,49 44492825 281 | 164 | 106 | 164 | 106 | 66 | 66 | 41 | 27
0,8-2,4 27 | 432 43292749 272|159 | 103 [ 159 | 103 | 64 | 64 | 4 | 26 | 38 | 25
— 1Il. 400 409 12699 269 | 157 | 102 | 157 | 102 | 63 | 62 | 38 | 25
«© ~ N
- S o
2 E 1,0-2,0 é 2,7 Il. 18
R ® i
x |2 N :
= ()
§ g; -g . 85 |58
2|5 1,5-3,0 E 33 | 84 |57 |82]56
a5 3
& < IIl. 82 | 56
= l 512 519|518 | 51 [46,4|30,5|46,4|305|19,4 19,4
2,1-3,0 33 |l 512 519 | 514 | 51 [45930,2(459|30,2|19,2 (19,2
18 409 | 40 | 40 | 301 | 40 (301|191 189
. 11,7 8
2,0-4,0 45 |l 115179 (11,378 | 43
1Il. 14| 78
. 51 |351| 51 351|224 (22,4
2,4-3,6 4 Il. 51 |34,8| 51 [34,8|222 222
1il. 347 347221219
l. Fig. 470: Uszczeln. PTFE-V; Il. Fig. 470: Uszczeln. PTFE- /czysty grafit; lll. Fig. 471: Uszcz. mieszk.
Max. ci$nienie zasilania sitownika DP: 6 bar
Max. cisnienie zasilania sitownika zawordéw regulac.: a) 5 bar b) 4,5bar c¢) 4 bar d)3,5bar e)3bar

Wyzsze ci$nienia zamykania dla zaworéw DN150/200, wyposazonych w DP34T - na zapytanie.

2 Nie dotyczy grzybka perforowanego (rys. na str. 22). Kvs nalezy znalez¢ na arkuszu ,Dobér zaworéw regulacyjnych®.
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STEVI® 470/ 471 - ANSI

Cisnienie zamkniecia (bar) z DP

max. dopuszczalne ci$nienia zamknigcia dla grzybka parabol. przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzegac¢ zalecen, strona 21)

Sprezyna otwiera w przypadku braku zasilania

Sredn. nomin. DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN100 DN150
s, |Gniaz-@ (mm) 25 40 50 80 100 150
ZE; kvs  (m3h) 10 25 40 100 160 400
&> Skok  (mm) 20 30 ) ) 30 50
=, |Gaz-@mm) | 3| 5 | 12] 18] 22 %5 | 32 | 40 50 | 65 65 | 80 100 | 125
%; ks (m¥%h) [025/063] 25| 4 | 63 10 | 16 16 | 25 40 | 63 63 | 100 160 | 250
N =[Sk (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 20 | 20 20 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 50
L| 5[ 5] 51258 168] 126] 119] 67 | 38 | 67 ] 38| 21 | 2
14 [ I| 51 | 51 | 499 | 214|138 | 103 | 88 | 48 | 26 | 48 | 26 | 13 | 11

M) 97| 94|84 | 75| 7 | 65| 65| 36| 18| 36 | 18
l 51 | 51 | 407 | 40 | 241 | 151 | 241 | 151 93 | 92 | 51 | 32 | 51 | 32 | 18 | 18
2 II. 51 | 51 | 499 | 384 | 369 | 22| 138 | 222 | 138 | 85 | 83 | 46 | 28 | 46 | 28 | 16 | 16
M| 363|361 3 |342|336|32|332| 21 | 131 21 | 131 8 8 | 44 | 27 | 44 | 27 | 15| 14

% I 51 | 51 | 51 | 338 | 51 | 338 | 214 | 213 | 124 | 8 | 124| 8 | 49 | 49

§ § 3 | 51 | 51 | 51 | 51 | 36| 51 | 326|206 | 204 | 18| 76 | 118 | 76 | 47 | 47
2 § .| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 318 | 40 | 318 | 201 [ 201 | 116 | 75 | 116 | 75 | 46 | 44
§ % L 51 51 | 335|334 | 196 | 127 | 196 | 127 | 8 | 8
32) § 4 | I 51 51 | 327 | 325| 19 | 124 | 19 | 124 | 78 | 78
c In. 40 40 | 322 | 322|189 | 123 | 189 | 123 | 77 | 75

= I 456 | 455 | 268 | 175 | 268 | 175 | 11 | 1

5 | 448 | 446 | 262 | 172 /| 262 | 172 | 108 | 108

In. 40 | 40 | 261| 17 | 261 | 17 | 108 | 106
I 51 | 51| 34 | 23| 34 | 223 | 141 | 141
6 | ML 51 | 51 | 334 | 219 | 334 | 219 | 139 | 139
Il 333 | 218 | 333 | 218 | 138 | 136
I | 519 | 519 | 519 | 466°| 319 |2379|229%|135%| 832 | 135%| 832 | 498 | 48 | 25 | 14 | 25 | 14
14 || 519 | 519 | 519 | 4239 289 | 21,49(1992| 1168| 78 |1169| 79 | 418 | 39 | 2 | 11| 2 | 11
I | 2029|1992 1899 189 | 1753 179 | 173 | 1059 633 | 1052| 632 | 378 | 37 | 18 | 1 | 18 | 1
l 519 | 519 | 519 | 512 | 4123 2622)| 4129)| 2629| 1659 164 | 94 | 6 | 94 | 6 | 37 | 37
2 | I 519 | 519 | 519 | 513 | 3932|2492 3932|2492 1572 | 155 | 89 | 57 | 89 | 57 | 34 | 34
.| 409 | 402 | 402 | 409 | 409 | 409 | 409 | 3829)| 2422|3829 2429 1528 152 | 87 | 55 | 87 | 55 | 34 | 32

% l 513 | 518 | 512 | 512 |3574)| 356 | 209 | 136 | 209 | 136 | 85 | 85
§ § 3 | 519 | 518 | 513 | 512 | 3499 347 | 204 | 133 | 204 | 133 | 83 | 83
» 8 . 409 | 409 | 409 | 409 | 3449| 344 | 202 | 131 | 02| 131 | 82 | 81
g % L 512 | 51 | 324 | 212 | 324 | 212 | 134 | 134
.(% § 4 II. 518 | 51 | 31,8 | 209 | 318 | 209 | 132 | 132
c 1. 409 | 40 | 316|207 | 316 | 207 | 131 | 129
= 1. 438 | 288 | 438 | 288 | 183 | 183
5 II. 433 | 285 | 433 | 285 | 181 | 181
. 40 | 284 | 40 | 284 | 18 | 178
I 51 | 364 | 51 | 364 | 232 | 232
6 | IL 51 | 361| 51 | 361| 23 | 23
. 258 | 168 | 126 | 119 | 67 | 38| 67 | 38 | 21 | 2
l. Fig. 470: Uszczeln. PTFE-V; Il. Fig. 470: Uszczeln. PTFE- /czysty grafit; lll. Fig. 471: Uszcz. mieszk.
Max. cidnienie zasilania sitownika DP: 6 bar

Max. cisnienie zasilania sitownika zaworéw regulac.: a) 5 bar b) 4,5bar c¢) 4 bar d) 3,5 bar e) 3 bar

2 Nie dotyczy grzybka perforowanego (rys. na str. 22). Kvs nalezy znalez¢ na arkuszu ,Dobér zaworéw regulacyjnych®.
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Cisnienie zamkniegcia (bar) z DP

max. dopuszczalne cisnienia zamknigcia dla grzybka parabol. przeptyw otwiera, P, = 0 (Przestrzegac¢ zalecen, strona 21)

Sprezyna otwiera w przypadku braku zasilania

Sredn. nomin. DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN100 DN150 DN200
., |Gniaz-@ (mm) 25 40 50 80 100 150 200
%‘;’_ kvs  (m3h) 10 25 40 100 160 400 630
&> |Skok  (mm) 20 30 30 30 30 50 65
= , |Gniaz-& (mm) 18 | 22 25 | 32 32 | 40 50 | 65 65 | 80 100 | 125 125 | 150
%g_ kvs (m3/h) 4 6,3 10 | 16 16 | 25 40 | 63 63 | 100 160 | 250 250 | 400
S = [ Skok (mm) 20 | 20 20 | 20 20 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 50 50 | 50
l 204°) 2049|1279 126 | 72 | 45 | 72 | 45 | 27 | 27 | 16 1
14 | IL 19,19 19191199 11,7 | 66 | 42 | 66 | 42 | 25 | 25 | 14 12
In. 1849 1849|114 1149| 65° | 415 | 659 | 410 | 240 | 22 | 13
l 51 516 | 369 | 359 | 21 | 137 | 21 | 137 | 86 | 86 | 54 | 36
2 I 51¢) 51¢) | 352¢)| 35 | 205 | 134 | 205 | 134 | 84 | 84 | 52 | 35 5 34 | 18
— 1Il. 409 409 | 34,79 34,79 20,3%| 1328 20,3 132%| 83% | 81 | 51 | 34
%} . 519 | 51 | 441 | 29 | 41| 29 | 184 | 184 | 11,7 | 8
E E 3 I 519 | 51 | 436 | 287 | 436 | 287 | 182 | 182 | 115 | 79 | 113 | 78 | 43
2 § 1Il. 40°) | 40° | 40% | 285°)| 409 | 285% | 18,1%)| 18 | 114 | 78
g '% . 51 | 443 | 51 | 443 | 283 | 283 | 18 | 124
(*% % 4 I 51 44 51 44 | 281 | 281 | 179 | 123 | 17,7 | 122 | 67
c In. 400 409 | 280 | 278 | 17,7 | 122
= l. 51 51 | 381 | 381 | 243 | 168
5 I 51 51 | 379|379 | 242 | 167 | 24 | 166 | 92
Il 276 | 24 | 166
. 48 | 48 | 306 | 212
6 I 477 | 477 | 305 | 211 | 303 | 21 | 117
1Il. 40 | 03| 2
l. Fig. 470: Uszczeln. PTFE-V; Il. Fig. 470: Uszczeln. PTFE- /czysty grafit; lll. Fig. 471: Uszcz. mieszk.
Max. cisnienie zasilania sitownika DP: 6 bar
Max. ci$nienie zasilania sitownika zaworéw regulac.: a) 5bar b)4,5bar c)4bar  d)35bar e)3bar
Wyzsze ci$nienia zamykania dla zaworéw DN150/200, wyposazonych w DP34T - na zapytanie.
2 Nie dotyczy grzybka perforowanego (rys. na str. 22). Kvs nalezy znalez¢ na arkuszu ,Dobér zaworéw regulacyjnych®.
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STEVI® 470 / 471 - ANSI
Czesci / Wymiary

Figura ANSI 300 - 35.470....90 / 35.471....90
Poz. Opis Materiat wg ASTM
1 Korpus SA216 WCB
2 Gniazdo * AISI 420
3 Grzybek * AISI 420
4 Kotek * AISI 302
5 Wrzeciono * AISI 420
6 Dtawnica DN 25 - 50: SA 105 DN 80 - 200: SA 216 WCB
7 Tuleja prowadzaca AISI 420
8 Uszczelka * blacha CrNi laminowana obustronnie czystym grafitem
9 Sruby SA 193 B7
10 Nakretki SA 194 2H
11 Uszczelnienie typu V * PTFE
13 Podktadka * SA 240 Gr. 304
14 Sprezyna * AISI 302
15 Tasma * PTFE 25% C
17 Zgarniacz* PTFE
18 Tuleja prowadzaca * AISI 303
19 Kotnierz dociskowy SA 105 :’olg;lz;: zamawiania podac:
20 Sruby SA 193 B8 Cl.2 2. Srednice nominalng
; - 3. Cisnienie nominalne
21 Nakretki SA 194 8/8A 4. Materiat korpusu
: 5. Rodzaj grzybka
221 Ostona mieszka SA 216 WCB 6. Wsp. kvs
22.2 Dtawnica SA 216 WCB 7. Charakteryst. przeptywu
8. Uszczelnienie wrzeciona

22.3 Zaspot mieszek/wrzeciono * AIS| 321 9. Sitownik
224 Tuleja prowadzaca AISI 420 ;0' Vﬁi"‘:peqa'”e / wyposazenie

: Frzykiad:
225 Tuleja prowadzgca AISI 420 Figura 35.470....90;
22.6 Uszczelka * blacha CrNi lamin. obustronnie czystym grafitem | DN 4“ / 100;
22.7 Srub SA 193 B7 ANSI 300;

) y materiat korpusu SA 216 WCB;
22.8 Nakretki SA 194 2H grzyb. parabol.; Cv 185 / Kvs 160;
22.10 Uszczelnienie * czysty grafit ﬁggggﬁr Fs;_tl_ali%?{;).centowa,

22.12 Podktadka SA 240 Gr. 304 sitownik ARI-PREMIO 5kN.
2217 Tuleja wkrecana AISI 303 Wymiary w calach / mm
25 Tuleja * (patrz str. 4) AISI 420 Masa w funtach / kg
" Cisnienie w psig / barg
26 Uszczeln. * (patrz str.14 PTFE lub czysty grafit
, p ) yeye 1 bar2 10°Pa 2 0,1 MPa
28 Docisk * (patrz str.22) AISI 420

* Czesci zamienne (Poz. 13-15 sg dostarczane jako komplet)

Cv w galonach (US)/min
Kvs w m¥h

Standardowe wymiary zaworéw Diug. zabudowy dla koin. z przylgg RF (Dtug zabudowy dla kotn. z przylga RTJ na zapytanie.)

Srednica nominalna 1¢ 11/2" 2¢ 3¢ 4 6 8"

L (cale) 7,75 9,25 10,5 12,5 14,5 18,62 22,38

Srednica nominalna DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN100 DN150 DN200

L (mm) 197 235 267 318 368 473 568

Standardowe wymiary kotnierzy

Srednica nominalna 1“ 11/2¢ 2“ 3 4 6 8
@D (cale) 4,88 6,12 6,5 8,25 10 12,5 15,0

ANSI300 (@K (cale) 3,5 45 5,0 6,62 7,88 10,62 13,0
nxJdi (cale)] 4x0,75 4x0,88 8x0,75 8x0,88 8x0,88 12x0,88 12x1,0

Srednica nominalna DN 25 DN 40 DN 50 DN 80 DN100 DN150 DN200
oD (mm) 124 155 165 210 254 318 381

ANSI300 |@K (mm) 89 114 127 168 200 270 330
nxJdi (mm) 4x19 4x22 8x19 8x22 8x22 12x22 12x 26
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STEVI® 470/ 471 - ANSI

Dane techniczne

Dane techniczne zaworow

Przytacza:

Kotnierze wg ANSI B16.5
Standard: Przylga RF
Opcja: Przylga RTJ

Uszczelnienie
wrzeciona:

Fig. 470 - ANSI

*PTFE-V  +14°F do +428°F /-10°C do +220°C
ePTFE-  +14°F do +482°F /-10°C do +250°C
« Czysty grafit +14°F do +842°F /-10°C do +450°C

Fig. 471 - ANSI
¢ Uszczelnienie mieszkiem
(dla ograniczonego zakresu cisnien)
-76°F do +842°F / -60°C do +450°C

Materiat korpusu:

SA 216 WCB ANSI 300 Fig. 35.470....90

Fig. 35.471....90

Charakterystyka
przeptywu

Typ: Zawor regulacyjny Fig. 470/471 - ANSI * Grzybek parabol.. prowadzenie trzonu
Prowadzenie: * Perforowany / typu V: rowadz. trzonu i
Sredn. nomin.: cale 1 11724 2% 3% 4% 6% 8" yIup Zrzybka
' ” mm DN 25; 40; 50; 80; 100; 150; 200
Cisn. nomin.: ANSI 300

Opcie: liniowa lub statoprocentowa
(od kvs 100 modyfikowana statoprocentowa)

Regulacyjnosé:

*50: 1 dla grzybka parabol (1“-6"/ DN25-150)

+30:1 dla[grzybka parabol. /
perforowanego / typu V (8“/ DN200)

* Uszczeln. metal-metal - Kl. szczelnosci IV

Prowadzenie
grzybka:
(patrz str.22)

Standardowe:
* Grzybek parabol., (1“-6“/ DN25-150), uszczeln.
metal-metal

Wykonania specjalne:

* Grzyb. parabol. z uszcz. z PTFE, uszcz. miekkie
(max. 392°F /200°C)

* Grzybek perforowany, uszcz. metal-meta

* Grzybek parabol. zréwnowazony (lub perforow.),
uszcz. metal-metal; Materiat uszczeln. grzybka -
PTFE ze spr. ze stali nierdz. (max. 392°F /200°C)

Klasa wg ANSI/FCI 70-2
szczelnosci: * Uszczeln. miekkie - Kl. szczelnosci VI
wg ANSI/ FCI 70-2
Fig. 470 - ANSI Fig. 471 - ANSI
» Woda chtodzaca » Czyn. chtodn.
» Solanka chitodzaca » Woda chtodz.
- » Gorgca woda * Ciepta woda
Mozliwe

zastosowania:

* Ciepta woda » Gorgca woda

* Para * Olej grzewczy
* Gaz * Para
* Gaz

- inne zastosowania na zapytanie-

Dane techniczne sitownikdw podano na odpowiednch kartach katalogowych.

Standardowe wartosci dla doboru grzybkéw

Grzybek paraboliczny Grzybek typu V Grzybek perforowany
z prowadzeniem trzonu z prowadzeniem trzonu i grzybka z prowadzeniem trzonu i grzybka
Standard dla 1“-6 (DN25-150) Standard dla 8“ (DN200)
Gniazdo-& APs Gniazdo-& APs Gniazdo-& APs Gniazdo-& APs Gniazdo-& APs Gniazdo-& APs
cale psi mm bar cale psi mm bar cale psi mm bar
<1,26 580 <32 40 0,71-5,91 580 18-150 40
1,57-1,97 435 40- 50 30
2,56 217 65 15 2,56-3,15 435 65-80 30
3,15 116 80
3,94 58 100 3,94 362 100 25
4,92-5,91 29 125-150 4,92-5,91 217 125-150 15
7,87 174 200 12 7,87 435 200 30
A Ps = max. réznica cisnien
Zaleznos¢ cisnienie - temperatura Przestrzegac zalecen
Temperatura °F -20 do 100 200 300 400 500 600 650 700 750 800
Fig. 470-ANS| | Ci$n. robocze | psi 740 675 655 635 600 550 535 535 505 410
(ANSI 300) | Temperatura °C -29 do 38 93 149 | 204 | 260 | 315 | 343 | 371 399 | 427
Cisn. robocze |bar 51 46,6 452 43,8 414 37,9 36,9 36,9 34,8 28,3
S'r’ed'nie_ wartosci dopuszczalnych cisnien mozna wyznaczy¢ poprzez interpolacje liniowa wykresu temperatura/
cisnienie.
Temperatura °F -76 do -14 -14 248 392 482 572 662 752 842
Fig. 471-ANSI | Cisn. robocze | psi 290 580 580 508 464 406 348 305 261
(PN 40) Temperatura °C -60 do -10 -10 120 200 250 300 350 400 450
Cisn. robocze |bar 20 40 40 35 32 28 24 21 18
Srednie wartosci dopuszczalnych ci$niein mozna wyznaczyé poprzez interpolacje liniowa wykresu temperatura/
cisnienie tylko od 248°F / 120°C.
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Szczegoly konstrukcyjne

Docisk sprezyng uszczeln. PTFE-V

Uszczelnienie wrzeciona

20
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Uszczelnienie PTFE- / czysty grafit

Grzybek parabol. z prowadz. trzonu
(Standard dla 1“-6“ / DN25-150)

Konstrukcje grzybkow

Grzybek parabol. z uszcz. z PTFE
i prowadzeniem trzonu

Grzybek typu V z prowadz. trzonu i grzybka
(Standard dla 8“ / DN200)

Grzybek perfor. z prowadz. trzonu i grzybka

B=> Kier. przeptywu dla gazu, pary, by
zredukowac hatas

&7z Kierunek przeptywu cieczy, by
zredukowac kawitacje

Grzybek paraboliczny zréwnowazony

<S> Ammarimen

Technika przysziosci.
NIEMIECKIE ARMATURY

Grzybek perfor. zrbwnowazony

»=> Kier. przeptywu dla gazu, pary, by
zredukowac hatas

2727 Kierunek przeptywu cieczy, by
zredukowac kawitacje

YSOKIEJ JAKOSCI

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, D-33756 Schlof3 Holte-Stukenbrock,
telefonem +49 52 07 / 994-0, lub faksem +49 52 07 / 994-158 Internet: http://www.ari-armaturen.com e-mail: klimatech@klimatech.net.pl
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